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ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE 

 
Testo 

La rete è in regime sinusoidale. Sono noti tutti i 
parametri R, L e C e le due grandezze impresse, 
fuorché  &Z . 

e (t)= 2 E sen (! t+" )

j(t)= 2J sen (! t+#)
 

Determinare: 

- I parametri 

! 

E 
AB

e 

! 

˙ Z AB = RAB  + jXAB  del 
generatore equivalente di Thévenin alla porta 
AB della parte di rete a sinistra di tale porta; 

- I parametri di sintesi serie R e X 
dell’impedenza 

! 

˙ Z = R  + jX  per i quali la 
potenza attiva da essa assorbita è massima 

- tale valore di potenza massima Pmax. 

 

Dati 

ω = 200 rad/s 

E = 160 V J = 4 A 

α = –π/4 rad β = –3π/4 rad 

R1= 40 Ω R2= 80 Ω 

R3= 40 Ω  L = 200 mH 

C = 125 µF 

Risultati 

! 

E 
AB

= 80 √2 

RAB = 40 Ω 

XAB = 40 Ω 

R = 40 Ω 

X = – 40 Ω 

Pmax = 80 W 
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ESERCIZIO DI REGIME VARIABILE 
 

Testo 

La rete di figura, di cui sono noti tutti i 
parametri R1, R2, R3, L1, L2 e C e le 
grandezze impresse E e J, è in regime 
stazionario, con l’interruttore S chiuso. 
All’istante t = 0 l’interruttore S viene 
aperto. 

Determinare: 
- l’andamento della tensione vAB(t) per 

t > 0. 

 

 

Dati 

E = 120 V J  = 45 A 

R1 = 30 Ω R2 = 4 Ω 

R3 = 8 Ω L1 = 60 mH 

L2 = 80 mH C = 50 µF 

Risultati 

 

vAB(t) = 

! 

" 900 e
"

t

0.002  "  1200 sin 500 t( ) "  360
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VALUTAZIONE DEL PRIMO ESERCIZIO  

VALUTAZIONE DEL SECONDO ESERCIZIO  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ESERCIZI  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PARTE TEORICA  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPITO  

 
 


