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PROPULSIONE AERONAUTICA 2020/2021                                                                           FRANCESCO BARATO 

 APPUNTI SU RENDIMENTI PROPULSORI AERONAUTICI 

 

𝑓𝑏 𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑏 𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑐 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 

 𝑟𝑑  𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒 

𝑟𝑛  𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 

𝜂𝑏   𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 

𝜂𝑐    𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 (= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒) 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒  

𝜂𝑡    𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 (= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒) 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎  

𝜂𝑛   𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 (ℎ0 = 𝑐𝑜𝑠𝑡)  

𝜂𝑑    𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒  

 

Per quanto riguarda il rendimento del diffusore è importante ricordare che il processo avviene ad 

entalpia totale costante. Guardando la figura successiva è possibile capire come il diffusore reale 

vada dal punto a al punto 2. Un diffusore con rendimento unitario raggiungerebbe il punto 2’id alla 

stessa entalpia e temperatura ma ad una pressione statica=totale superiore (paria a quella totale in 

a, cioè p0a). Il rendimento viene invece definito con riferimento al punto 2’is di una trasformazione 

isentropica che giunge alla stessa pressione del punto 2 ma ad una temperatura inferiore (lungo la 

verticale in a). 

 

 


